
Портативный блокиратор сотовой связи CPJ-P8

Особенности
 мультиполосное подавление до 10 диапазонов
 высокая выходная мощность до 0,5 Вт/канал
 OMNI-антенны с минимальным усилением 2dBi для каждого канала/диапазона
 не вносит помех в работу базовых станций, блокируется входящий траффик
 медленный запуск для повышения надежности и долговременности работы
 защита от перегрева (принудительное охлаждение) и КСВН
 автомобильный адаптер
 автономная работа от встроенного Ni-MH аккумулятора 4000mA/ч
 длительность автономной работы  2-3 часа

Технические характеристики
Подавляемые частоты (заводские предустановки):
Канал 1: 851-894 MHz
Канал 2: 925-960 MHz
Канал 3: 1805-1880 MHz
Канал 4: 1930-1990 MHz
Канал 5: 2110-2170 MHz
Канал 6: GPSL1-1575 MHz
Канал 7: 4G LTE 725-850 MHz
Канал 8: 4G WIMAX 2620-2690 MHz
Дополнительно: Buletooth, Lojack
Каналы могут быть изменены и установлены в соответствии со стандартами и 
пожеланиями заказчика.
Общая выходная мощность: 4 Вт
Радиус работы:  до 25 м (дальность блокировки сигнала зависит от расстояния до базовой 
станции)
Питание: адаптер переменного тока (AC100-240V-DC12V), аккумулятор 4000mA/ч
Размеры:132x80x40 мм (без антенн) 
Полная масса комплекта: 0.95 кг

Комплект поставки:
Блокиратор - 1 шт.
Сетевой адаптер - 1 шт.
Автомобильный адаптер - 1 шт.
Антенны - 8 шт.


